
MB 05
To najmniejszy oferowany kontener dla portierów i pracowników ochrony. Najczęściej instalowany na placach, parkingach, budowach 
i wszelkich miejscach wymagających bezpośredniego dozoru.
Portiernia wyposażona jest w dwa okna z roletami na długich bokach oraz okno podawcze na krótkim boku. Posiada instalację 
elektryczną i oświetleniową oraz grzejnik elektryczny. Solidna, spawana rama kontenera, zapewnia odpowiednią sztywność modułu, 
umożliwiając wielokrotny transport i wieloletnie użytkowanie.
Niewielkie gabaryty i modułowa konstrukcja polecana jest wszędzie tam, gdzie występuje deficyt przestrzeni.

Kontener nie jest przystosowany do piętrowania.
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PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA KONTENEROWE DLA KAŻDEGO BIZNESU!
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KONSTRUKCJA:  
spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu. Elementy konstrukcji pokryte są powłokami 
antykorozyjnymi w kolorze czerwonym RAL 3000 - WYNAJEM, lub dowolnym kolorze z palety RAL – SPRZEDAŻ. Woda deszczowa 
odprowadzana jest rynnami PCV umieszczonymi wewnątrz słupów narożnych kontenera. Konstrukcja nośna kontenera w klasie EXC2 
wg normy PN EN 1090-1. Oznakowanie CE. Elementy spawane zgodnie z PN EN ISO 3834-2.

STROPODACH: 
blacha ocynkowana gr. 0,55 mm, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna gr. 100 mm, folia paroizolacyjna, płyta laminowana biała 
o gr. 12 mm.
Charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem 1,6 kN/m².

ŚCIANY:
stelaż drewniany: blacha lakierowana gr. 0,55 mm szara RAL 7035 trapez, wełna mineralna gr. 60 mm, folia paroizolacyjna, płyta 
laminowana biała gr. 12 mm.

PODŁOGA: 
ocynkowana blacha trapezowa gr. 0,55 mm, wełna mineralna gr. 100 mm, folia paroprzepuszczalna, płyta wiórowa gr. 22 mm, 
wykładzina PCV gr. min. 2 mm. szara, wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi. Maksymalne obciążenie podłogi 200 kg/m².

OKNA PCV:
- (RU), 900 x 1200 mm,
- (PODAWCZE) 900 x 1200 mm.

DRZWI ZEWNĘTRZNE: 
białe, jednoskrzydłowe, stalowe, 900 x 2000 mm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODTYNKOWA:  
- przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5 x 32 A,
- oświetlenie – 2 x 18 LED świetlówka 1 x 18 W LED, 2 x plafon,
- instalacja gniazd wtykowych – gniazdka, włącznik.

INSTALACJA GRZEWCZA:
grzejnik elektryczny 1000 W.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA KONTENEROWE DLA KAŻDEGO BIZNESU!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Nasza oferta obejmuje możliwość doposażenia wynajętego 
kontenera w różnorodne rozwiązania, 
które zwiększą jego funkcjonalność.
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